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Модернизация котельной и ее перевод на природный газ снизили потребление энергии
на отопление для обитателей жилого комплекса на 26%. Результат был получен
благодаря установке двух конденсационных котлов. Жилой комплекс «Сарацинская
мельница» во французском городе Аржантей включает 64 квартиры, размещенные в
двух   зданиях. Старая котельная, сооруженная в 60-е годы, нуждалась в модернизации.
Конструкторско-исследовательское бюро вначале провело аудит, который подтвердил
ветхость оборудования и необходимость его приведения в соответствие с современными
требованиями. Затем были проведены исследования и расчеты, показавшие, что
модернизация котельной, включающая ее конвертацию на природный газ с
использованием конденсационных котлов, позволит снизить энергопотребление более
чем на 25%. По просьбе главы совместного домовладения специалисты
конструкторского бюро запроектировали оборудование для котельной, обладающее
надежностью и длительным сроком эксплуатации, обеспечивающее экономию энергии с
меньшими выбросами и имеющее приемлемое соотношение качество/стоимость, а также
улучшенные показатели комфортности. Особое внимание уделялось снижению шума,
поскольку котельная расположена под квартирами. К тому же, жильцы хотели
воспользоваться этой модернизацией, чтобы ввести индивидуальный учет расхода
энергии. Для переоборудования котельной на природный газ было выбрано
предложение premium от DolceVita. Предлагая установку конденсационных котлов, оно
позволяло строителям выполнить требования экономии энергии, защиты окружающей
среды и обеспечить необходимый комфорт. Существующие радиаторы путем их
увеличения могли без проблем быть питаемы водой с низкой температурой,
производимой конденсационными котлами. Что касается теплой воды для бытовых
нужд, то она производится индивидуальным способом с помощью электрических
водонагревателей, расположенных в квартирах. Модернизированная котельная была
оборудована двумя котлами Rendamax 2706, каждый мощностью 299 кВт с двойным
нержавеющим теплообменником. На выходе температура воды составляет примерно
50°C, при возвращении имеет температуру 44°C. Система функционирует при
постоянной температуре благодаря изменению мощности в интервале между 25% и
100% диапазона производительности тепла. Для раздельного потребления 320
радиаторов жилого комплекса снабжены электронными пультами переключений
Techem, указания которых передаются радиоприемным устройствам, размещенным во
внешнем техническом покрытии котлов, они же соединены с центральным телефонным
постом, оборудованным модемом. Из-за стесненных условий подвала наибольшую
трудность составил демонтаж старых котлов. Новые котлы были доставлены в
разобранном виде и затем смонтированы на месте. Источник: Елена Миусская,
"Строительство и Недвижимость"
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