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В местах, требующих удобной настройки температуры воды, обычные краны уступают
место смесителям. Они имеют один рычаг вместо двух краников, причем его положение
по вертикали определяет напор воды, а по горизонтали — ее температуру.

Для смешивания холодной и горячей воды в смесителе присутствует картридж. Он
бывает двух типов: шаровой и керамический.

Конструкция   шарового картриджа — сфера с двумя отверстиями для подводки воды от
системы водоснабжения, одним — для ее выхода с крана и крепежным штырьком. К
сфере крепится рукоятка, при ее повороте отверстия сферы смещаются относительно
отверстий холодной и горячей воды, соответственно, меняется температура смеси.
Крайние положения поворота ограничены и фиксированы, все отверстия уплотнены
прокладками.

Керамический картридж — это две притертые пластины, чаще всего из оксида
алюминия, которые очень плотно прилегают друг к другу. Их подгонку осуществляют на
производстве путем ультразвуковой шлифовки, а при самостоятельной разборке
смесителя фирма снимает с себя все гарантии. Вода не проникает между ними, если
смеситель исправен. Также имеются отверстия для подачи воды. Прокладки в самом
картридже не нужны, что повышает его надежность и сроки службы.

Если напор воды в сети стабильно невысокий (вплоть до 0,2 атм), оптимальным будет
трехпластинный картридж. В нем подвижна средняя пластина, а вода смешивается уже
в кране, а не между пластинами. В керамическом картридже также может
присутствовать ограничитель температуры для горячей воды и другие приспособления
для экономии.
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